
FNPM 
горизонтальные пластмассовые насосы  
с магнитной муфтой



Монтажные размеры 
Subline
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Насос FNPM  

Оптимальный для агрессивных сред 
 
Насос типа FNPM всегда безопасно транспортирует очень 
агрессивные, коррозионные, а также токсичные опасные или 
вредные для окружающей среды вещества. 
 
 

Конструктивные особенности

	� исполнение: горизонтальное, одноступенчатое
	� конструкция: модульная
	� форма корпуса насоса: 
спиральный корпус с пластмассовой футеровкой

	� рабочее колесо: закрытое
	� смазка опоры подшипника: не требует смазки
	� смазка подшипников скольжения: средой или 
смазкой извне*

	� варианты монтажа: опорная плита, опорная рама 
или установка без фундамента

	� температура окружающей среды:  
от -20 °C до +60 °C
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Опции

	� Контроль состояния с помощью системы i-Alert®3 
	� слив среды из корпуса насоса
	� фланцевые соединения в соответствии с 
международными стандартами

	� контроль протечки среды
	� Накопительный бак на всасе
	� ЗиП насоса 
 

Области применения 

	� сточные воды
	� хлорный электролиз
	� каустическая сода
	� Органические растворители
	� соляная кислота
	� серная кислота

FNPM

Размер DN от 25 до 125

Qmax (м3/ч) 400

Hmax (м) 95 

Температура (°C) от -30 до +190
Стандарты EN 22858, ISO 2858, ISO 5199,  

ISO 15783
Исполнение с фланце-
вым двигателем

Oпция (FNPMF)

Закрытое рабочее колесо Стандарт
Демонтаж насоса без отсое-
динения от трубопровода

Стандарт

Футеровка пластмассой Стандарт

Уплотнение С магнитной муфтой

Технические данные
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Массивный спиральный корпус из ПТФЭ 
обеспечивает эффективную защиту от 
коррозии в случае сред с интенсивным 
диффундированием. 

Подшипники скольжения из высокочисто-
го карбида кремния (SSiC) имеют также 
высокую несущую способность и гаранти-
руют безопасную работу и в неблагопри-
ятных условиях эксплуатации. Благодаря 
унифицированной геометрии отсутствует 
опасность перепутывания при монтаже.  
Поверхности с оптимальными характери-
стиками трения обеспечивают максималь-
ную надежность в случае кратковремен-
ной работы всухую или с недостаточной 
смазкой.

Герметичное уплотнение без образования 
вихревых потоков с помощью герметизи-
рующих стаканов из прочной керамики или 
CFK/PFA.

Чертежи разрезов в основном соответствуют варианту исполнения. Сохраняем право на внесение конструктивных изменений.

Современная, прочная конструкция под-
шипника с высококачественными, имеющи-
ми смазку на весь срок службы радиаль-
ными шарикоподшипниками обеспечивает 
плавный ход и высокую надежность.

Основные отличительные  
особенности



 5 

1

4

4 3

3

2

2

Исполнение футерованного спирального корпуса

Исполнение: спиральный корпус с панцирем
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Инновационная магнитная муфта

Удобная для сервиса конструкция со 
вставкой 

Полностью предварительно собранный узел 
рабочего колеса с внутренней системой магнитов 
сокращает время монтажа и снижает затраты на 
содержание запасов. Сборка и монтаж магнитной 
вставки не требует никаких специальных знаний. 
Не требуется регулировка зазора.
Мощные магниты обеспечивают силовое замыка-
ние также при температурах от -30 °C до 190 °C.

ITT Rheinhütte Pumpen GmbH является единственным 
изготовителем пластмассовых магнитных насосов, 
предлагающим в качестве стандарта высокопрочный 
керамический герметизирующий стакан из окси-
да циркония. Высокая механическая прочность по 
сравнению с герметизирующими стаканами с покры-
тием перфторалкоксиполимером (PFA) обеспечивает 
значительно большую надежность, т. к. при отказе 
подшипника скольжения не происходит вызванное 
этим разрушение герметизирующего стакана. Для 
специальных случаев в качестве  альтернативы име-
ется также герметизирующий стакан из CFK/PFA. 

 FNPM



7 

Инновационная магнитная муфта Пластиковые 
материалы

PFA – перфторалкоксиполимер
 
PFA это универсальный футеровочный материал 
с высокой химической стойкостью, используемый 
для перекачки агрессивных жидкостей при темпе-
ратуре от -30 °C до 190 °C.

PTFE – политетрафторэтилен

PTFE обладает высокой стойкостью к большин-
ству органических и неорганических сред. Насосы 
из этого полимера предназначены для перекачки 
агрессивных жидкостей при температуре от -30 °C 
до 190 °C.

Циркуляционные химические насосы FNPM по-
ставляются с конструкцией из двух различных 
пластмасс. Использование пластмасс является 
целесообразным в специальных случаях при 
высоких требованиях к коррозионной стойкости 
с целью обеспечения длительного жизненного 
цикла насоса.

	� Простой демонтаж и быстрый монтаж 
узлов и насоса

	� Гибкая и экономичная концепция матери-
ала: PFA и PTFE

	� 15 типоразмеров с максимальным раз-
мером опоры подшипника 3

	� Удобная для монтажа и надежная 
конструкция подшипника, не требуется 
регулировка зазора.

	� Возможны гибкие концепции создания 
запасов 
 

Преимущества керамических 
изолирующих стаканов 

Керамический изолирующий стакан из окси-
да циркония в случае повреждения подшип-
ника скольжения затормаживает внутренний 
ротор до остановки и тем самым значитель-
но снижает опасность утечки среды. Оксид 
циркония является чрезвычайно непроница-
емым для диффузии и химически стойким 
почти ко всем средам. 

	� 	Уплотняет насос герметично и без обра-
зования завихрений.

	� Стойкий к механическим нагрузками и 
непроницаемый для диффузии

	� Химически стойкий почти ко всем сре-
дам

	� Нечувствительный к резким перепадам 
температуры величиной до 180 K

	� Герметичный при давлении до 20 бар
	� Стойкий к вакууму величиной до 0 бар
	� Неразбухающий
	� Поставляется с электропроводящим 
покрытием для применений ATEX в зоне 
1 (категория 2)
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Размер LT
Габариты насоса

Габариты
Расстояние 

между 
опорами

Конец вала Размер фланца

a f h1 h2 w ød l N1 N2

40-25-160 0 80 385 132 160 285 24 50 40 25

50-32-160 0 80 385 132 160 285 24 50 40 32

50-32-200 1 80 385 160 180 285 24 50 50 32

80-65-160 1 100 385 160 180 285 24 50 80 65

65-40-200 1 100 385 160 180 285 24 50 65 40

80-50-200 1 100 385 160 200 285 24 50 80 50

65-40-250 2 100 500 180 225 370 32 80 65 40

80-50-315 2 125 500 225 280 370 32 80 80 50

100-80-160 2 100 500 160 200 370 32 80 100 80

100-65-250 2 125 500 200 250 370 32 80 100 65

125-80-200 2 125 500 180 250 370 32 80 125 80

125-80-250 2 125 500 225 280 370 32 80 125 80

125-80-315 3 125 530 250 315 370 42 110 125 80

125-100-250 3 140 530 225 280 370 42 110 125 100
150-125-315 3 140 530 280 355 370 42 110 150 125

LT = опора подшипника    N2 = фланец на стороне нагнетания 

Монтажные pазмеры насосов
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FNPM: 50 Гц      n = 1450 /мин 		

FNPM: 50 Гц      n = 2900 /мин		
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ITT RHEINHÜTTE Pumpen GmbH 
Rheingaustraße 96-98 
D-65203 Wiesbaden
T +49 611 604-0 
info@rheinhuette.com
www.rheinhuette.de
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